重要保管 


本紙では、お買い求めいただいた製品についての仕様を記載しております。 
ご賣いただいた後も大切に保管してください。 


本製品をお買い求めのお客様へ 


◎型名.型番について 

このたびは本製品をお買い求め頂きまして、誠にあリカリ:うござしなす。 

本製品は LL 750/ SG 6 B をべースに企画されたモデルです。 

本製品に添付のマニュアル等では型名•型番を下記の通り読み替えてください。 


名 

LL 750/ SG 6 B 

LL 750/ SG 3 EB 

番 

PC - LL 7 日 0 SG 6 巨 

PC - LL 750 SG 3 EB 


■ 


◎本体仕様一覧ついて 

添付の マニュアル 『準備と設定』一付録一「仕様一覧」 の 項目は、次のように読み替えてご覧〈ださい。 


入力装置 


キーもート 


ポインティングデバイス 


マニュアルでの記載 


本体一体型(キーピッチ 19 mm 、 キ 
—ストローク 3.0 mm )、 J に標準配列 
(87 キー)、ちコントロールキー■(寸き 

手書き入力/ジIスチヤー機能付き 
NX パッド標準装備 


本製品 


本体一体型(キーピッチ1 9 mm 
义の' キーストローク 3.0 mm 、 はつ 
きりくっきりキーボード)、 J に標準 
配列 (87 キ ー )、ちコントロールキ 
—付き 

手書き入力/ジIスチヤー機能付 
き NX パッド斤ンキー機能がき 
X 44) 標準装備 


X 27 :キーボードのキーの横ち向の 間隔。 キーの中むから隣のキーの中むまでの長さ(一部キーピッチが短〈なっている部分があります)。 
X 44: テンキー機能は USB マウス接榻時に有巧となります。 
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◎キ—— ボ ——ド [こ〇し、 て 

本製品では、文字を見やすく、分かりやす〈するために英数字を約 1.2 イき太〈したキーボードを採用していま 
す。（キーボードの配列は従来のキーボードと変更はありません。） 

◎光るテンキーパッドについて 

本製品の NX パッドには光る テンキー パッド機能が内蔵され てし なす。 

光るテンキーパッドは出荷時の設定で、 USB マウスを本製品に接続した際にち効になります。 



■光るテンキーパッドの設定 

光るテンキーパッドの設定を変更する場合は、レ U 下の手順を行ってください。 

1「スタート」-「コントロールパネル」-「マウス」をクリック 
「マウスのプロパティ」 が表示されます。 

2光るテンキーパッドの動作を設定する 
それぞれのタブでな下の設定ができます。 

•「ボタン」タブ 

「左右ボタン」の設定を「テンキーパッドモード切替」に変更すると、 NX パッドの左右ボタンを同時に 
押すことで光るテンキーパッドのち効/無効を切り替えることができます。 

■r USB マウス接続時の動作」タブ 

「自動的に NX PAD を無効にする」等に切り替えることができます。 

•「テンキーパッド」タブ 

光るテンキーパッドの LED 点打、タッチ音についての設定が可能です。 

3設定が終わったら、 「0 K 」 ボタンをクリック 

これで光るテンキーパッドの設定が変更されます。 

その他の NX パッドの説明については、電子 マニュアル 『ソフト&サポートナビゲーター』-「パソコンの各機 
能」- 「 NX パッド」をご覧〈ださい。 

■光るテンキーパッド使用時のごを意 

光るテンキーパッド使用時にはレ: I 下の点にごを意〈ださい。 

■光るテンキーパッドは Windows の起動が完了した（デスクトップの画面が表示された）時点で点灯するよ 
うになっています ( Windows 起動中は点灯しません）。 
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液晶ディスプレイについて 


液晶ディスプレイは、非常に高精度な巧術で作られてし、ますが、画面の一部にドットキ友けの（ご〈わずかな黒 
い点や、常時点灯する赤、青、緑の点）が見えることがあります。 

また、見る角度によつ口よ、色むらや明るさのむらが見えることがあります。これらは、液晶ディスプレイの特性 
によるものであり、故障ではありませんのであらかじめご了承〈ださい。 

:社団法人電子情報技術産業協会 ( JEITA ) のガイドラインに従い、ドット撤ナの割合を添付のマニュア 
ル『準備と設定』の仕様一覧に記載しております。ガイドラインの詳細については、な下の WEB サイトを 
ご覧ください。 

r パソコン用液晶ディスプレイのドット抜けに関する定量的表記ガイドライン J 

http :/ / itjeita . orjp / perinro / committee / pc /0 日 03 dot / index.html 


パソコンに電源を入れるときのごミ主意 


•初めてパソコンに電源を入れる(初回起動)ときのごを意 

初めてパソコンの電源を入れるときは、必ず添付のマニュアル 『準備と設定 J をご覧くださし、。 

セットアップ前に『準備と設定』に記載されている機器な外を接続したり、セットアップ中に 
電源を切ったり、不適切なユーザー《を入力してしまうなどして、記載通りにセットアップしな 
いと、正常にセットアップが完了しないだけでなく、故障につながることがあります。必ず参照 
するようにしてください。 

※表紙はおないのパソコン 
によって多少異なることが 
あります。 
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セットアップ完了後、『準備と設定』の「第4章基本中の基本の操作」の 「もしもの時に備えて」 に記載されている事 
項などをよくご覧の上、を全にパソコンをご利用くださし、。 


•通常の起動時のごを意 

電源を入れたり、再起動した直後は、デスクトップ画面が表示された後も、 CD / ハードディスクアクセスランプ 
が点滅しなくなるまで何もせずお待ちください ^ 2 。 起動には2分〜 S 分程度かかります。 

X2: CD/ ハードディスクアクセスランプが点滅している間は Windows が起動中です。無理に電源を切ったり、アプリケー 
シヨンを起動したりすると、動作が不安定になったり、処理が重複して予期せぬエラーが発生することがあります。 
電源を切る場合は、添付の マニュアル 『準備と設定』をご覧の上、 「スタート」メニューから 電源を切ってください。 


3 













再セットアップについて 


パソコンをご購入時の状態に戻すホ法としてレ、ードディスクから再セットアップする方法」と「再セットアップデ 
ィスクから再セットアップする方法」があります。 

「ハードディスクうも再セ外アップする方法」のホが、時間も短く、簡単な操作で再セットアップできますが、ハ 
ードディスク自体が破損してしまったときには利用できません。もしもの場合に備えて、ご購入後なるベく早く呈 
セットアップディスクを 作成 し、「再セットアップディスクによる再セットアップ」が利用できるようにしておくことをお 
勧めします。なお再セットアップディスクは販売もしています。 

再セットアップのホ法や再セットアップディスクの作成、購入先については添付のマニュアル 『パソコンのトラ 
ブルを解みする本 J の再セットアップに関する項目をご覧ください。 

•再セットアップおよび再セットアップディスク作成時のを意 

-別売の周辺機器(メモリーカード、プリンタ、スキャナなど)をすベて取りかしてマニュアル 『準備と設定』 の 
「電源を入れる前に接続しよう」で取り付けた機器のみ接続している状態にして〈ださい。 

USB / IEEE 1394/ PC 力ードスロット/メモリースロットにハードディスクなどを接続したままやメディアをセットし 
たまま巧セットアップをおこなうと、ハードディスクやメディアのデータが削除されることがあります。また、再 
セットアップが途中で止まってしまうことがあります。巧セットアップが途中で止まってしまった場合は、接続さ 
れている機器がないか、メディアカ《セットされてし々いか再度確認しそれらがあった場合は、機器を取り外 
したり、メディアを取り出してください(巧セットアップが続行されます）。 

- LAN ケーブルがつながっている場合は取り外して〈ださい。ワイヤレス LAN がある場合はオフにしてくだ 
さし、。 
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